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铅蓄电池企业规范审核申请书
（2015年本）

企业名称：                                  
(加盖公章)
注册地址：                                  
邮    编：                                  

联系人 1：                职    务：        
传    真：                手    机：        
办公电话：                电子信箱：        

联系人 2：                职    务：        
传    真：                手    机：        
办公电话：                电子信箱：        


申请书编号：共    份/第    份
填表日期 ：    年    月    日
申  请  须  知
1.所有铅蓄电池及其含铅零部件生产企业，包括单独生产商品极板和外购商品极板组装电池的企业，在申请规范条件审核时，均需要填写本申请书。
2.本申请书须以单一生产厂区为单位填写。若同一公司有位于不同地址的厂区或生产车间的，应按照每个厂区或车间单独填写本申请书，并依次编号，填写在封面申请书编号处。在申请规范条件审核时，应将所有申请书一起提交。
3.申请企业应确保所填资料真实、准确、客观，如有伪造、编造、变造和隐瞒等虚假内容，所产生的一切后果由填报企业承担。
4.申请企业须严格按照申请书要求，在所选项目对应的□内打√，并认真填写相应内容。在填写时应注意正确的计算单位。
5.企业应同时提交本申请书的纸质版和电子版，其中电子版以及所附照片由省级工业和信息化主管部门汇总后统一发送至luoruidong@miit.gov.cn。
6.工业和信息化部组织专家组对申请企业进行资料审查和现场审核时，需将有关意见填写在专家组审核意见栏中，对于审核结果与企业申报情况不符的需要进行说明。
7.企业应提供营业执照（副本）、卫生防护距离测量或有关部门证明、环境影响评价报告批复、三同时验收、清洁生产验收、生产许可证、职业健康安全管理体系认证、卫生主管部门认可的作业场所污染物检测、产品镉砷含量的第三方检测、上年度极板销售或采购台账、劳动合同书样本、职工血铅检测汇总表等相关的报告和证明材料复印件。
8.现场审核时，须提供相关报告和证明材料的原件供专家组核对。
9.现场审核和现场抽查时，企业不得借故停产或部分停产，所有工序的设备开工率不得低于70%；现场审核的区域包括厂区内所有涉及生产和生活的场所、装备和设施；凡在生产车间内的设备和装置均视为生产设备和装置。
10.现场审核时，企业须准备20分钟左右的规范条件符合性自查汇报。
11.现场审核时，专家组将视情况对企业的产品（或板栅）现场抽样、封样，由企业送具有资质的检验机构检测镉、砷含量。

	一、企业基本情况

	企业名称
	
	不同地址的厂区或车间数目
	

	注册地址
	

	经济类型
	国有□   集体□   民营□   外商独资□   中外合资□   港澳台投资□

	企业形式
	有限责任□     股份有限□     股份合作制□     个人独资□

	申请类别
	首次申请规范公告□     其他规范公告申请 (                     )

	是否上市公司
	是□    否□
	法人代表
	

	企业注册日期
	
	投产日期
	

	注册资本
	
	工商注册号
	

	上年度主要经济指标

	工业总产值 (万元)
	
	主营业务收入 (万元)
	

	出口交货值 (万元)
	
	出口量 (万kvAh)
	

	从业人员人数 (人)
	
	实际产量 (万kvAh)
	

	注：企业基本概况需按照企业营业执照上的内容填写；上年度经济指标按实填写。








	二、生产项目情况
	备注

	项目生产地址
	
	

	占地面积（平方米）
	
	投产日期
	
	

	是否在县级以上工业园区内建设
	是□   否□
	

	所在工业园区名称
	
	

	项目设计单位名称
	
	

	设计单位是否具有规范条件要求的设计资质
	是□  否□
	设计资质级别
	综合□  甲级□
乙级□  丙级□
	

	是否通过“三同时”验收
	是□  否□
	公告文号
	              
	

	是否获得生产许可证
(附生产许可证复印件)
	是□  否□
	许可证号
	              
	

	
	
	有效期至
	
	

	是否获得排污许可证
(附排污许可证复印件)
	是□  否□
	许可证号
	              
	

	
	
	有效期至
	
	

	产品是否全部为卷绕式、双极性等新型工艺或结构铅蓄电池
	是□   否□
	

	是否通过清洁生产审核
	一级□   二级□   三级□   未通过□   未审核□
	

	铅污染物排放总量 (kg/年)
	       ，其中：废水铅排放      ；废气铅排放      
	

	环评批复产能 (万kvAh)
	极板生产：        
	

	
	成品电池：        
	

	年生产能力 (万kvAh)
(以单班8小时计)
	极板生产：        
	其中，商品极板：         
	

	
	成品电池：        
	其中，自产极板组装电池：         
	

	
	
	      外购极板组装电池：         
	

	主要产品类别(如汽车起动电池等)
	
	

	主要产品规格(如12V 60Ah)
	    V     Ah
	

	是否生产开口式普通铅蓄电池
	是□  否□
	

	是否生产干式荷电铅蓄电池
	是□  否□
	

	是否新建、改扩建商品极板生产项目
	是□  否□
	

	是否新建、改扩建纯电池组装生产项目
	是□  否□
	

	是否生产镉含量高于0.002%或砷含量高于0.1%(w%)的铅蓄电池
	是□  否□
	

	三、工艺与装备
	备注

	（一）熔铅（包括板栅和铅零件制造）
	含此工序□
无此工序□

	熔铅锅是否有效封闭
	是□  否□
	

	熔铅锅是否有自动控温设施
	是□  否□
	

	加料口不加料时是否处于关闭状态
	是□  否□
	

	是否有铅烟、尘收集装置
	是□  否□
	

	负压装置是否与废气处理设施连接
	是□  否□
	

	是否设置警示标识和中文警示说明
	是□  否□
	

	是否为每个固定工位配备送新风
	是□  否□
	

	是否未使用工业电风扇
	是□  否□
	

	(二)铅零件制造（须附设备和车间照片，能清楚显示铅烟收集罩及车间封闭情况等）
	含此工序□
无此工序□

	铅零件制造工艺
	铅零件制造机的数量 (台)：           
	

	
	是否采用手工铸铅零件
	是□  否□
	

	是否位于封闭的车间内
	是□  否□
	

	收集罩是否有效覆盖铅烟产生区域
	是□  否□
	

	负压装置是否与废气处理设施连接
	是□  否□
	

	是否设置警示标识和中文警示说明
	是□  否□
	

	是否为每个固定工位配备送新风
	是□  否□
	

	是否未使用工业电风扇
	是□  否□
	

	（三）板栅制造（须附熔铅锅、铸板机及车间照片，能清楚显示是否有效收集铅烟、集中供铅以及车间封闭情况等）
	含此工序□
无此工序□

	板栅制造工艺：
	是否全部采用扩展网、冲孔网、连铸连轧等
	是□  否□
	

	
	是否采用手工铸板
	是□  否□
	

	
	铸板机的数量 (台)：           
	是否全部采用集中供铅
	是□  否□
	

	是否位于封闭的车间内
	是□  否□
	

	设备产生铅烟的部位是否有收集装置
	是□  否□
	

	负压装置是否与废气处理设施连接
	是□  否□
	

	是否设置警示标识和中文警示说明
	是□   否□
	

	是否为每个固定工位配备送新风
	是□   否□
	

	是否未使用工业电风扇
	是□   否□
	

	铸板机(或连续式极板制造设备)
	

	序号
	型号
	厂家
	出厂年月
	数量
	生产速度
(大片/分)
	特殊工艺说明
(如拉网等)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	（四）铅粉制造（须附设备和车间照片，能清楚显示铅粉机、粉仓、排放口、管道连接及系统密封情况等）
	含此工序□
无此工序□

	铅粒制造方式
	熔铅造粒□   冷切铅粒□
	

	铅粉制造系统是否全自动化
	是□ 否□
	系统是否完全密封
	是□ 否□
	

	熔铅、造粒是否有铅烟收集罩
	是□ 否□
	熔铅锅是否保持封闭
	是□ 否□
	

	排放口是否与废气处理设施连接
	是□ 否□
	是否未使用工业电风扇
	是□ 否□
	

	是否设置警示标识和中文警示说明
	是□ 否□
	

	铅粉机
	

	序号
	型号
	厂家
	出厂年月
	数量
	标称容量
(吨)
	实际产量
(吨/天)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	（五）和膏（须附设备及车间照片，能清楚显示主机、进料、排放口及车间地面情况等）
	含此工序□
无此工序□

	是否未使用开口式和膏机
	是□ 否□
	是否未使用工业电风扇
	是□ 否□
	

	是否自动进料、加酸与搅拌
	是□ 否□
	排放口是否与废气处理设施连接
	是□ 否□
	

	和膏机
	

	序号
	型号
	厂家
	出厂年月
	数量
	最大负载量
(千克)
	实际产量
(吨/天)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	（六）涂板（含挤膏，须附设备及车间照片，能清楚显示设备自动化和车间地面情况等）
	含此工序□
无此工序□

	是否为每个固定工位配备送新风
	是□   否□
	

	是否未使用工业电风扇
	是□   否□
	

	现场工况
	操作区域周围是否设置废水沟槽
	是□   否□
	

	
	废水沟槽是否与厂区废水管道连通
	是□   否□
	

	
	地面是否有防腐蚀措施
	是□   否□
	

	（1）涂膏式极板
	含此工序□
无此工序□

	是否有手工涂板工艺
	是□   否□
	

	涂板机
	

	序号
	型号
	厂家
	出厂年月
	数量
	涂板速度(大片/分)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	（2）管式极板
	含此工序□
无此工序□

	是否不含手工操作干式灌粉工艺
	是□   否□
	

	灌粉操作工位是否位于独立、封闭、带有负压和通风系统的工作间中（挤膏不填）
	是□   否□
	

	挤膏工序是否有单独铅膏沉淀池（灌粉不填）
	是□   否□
	

	挤膏/灌粉设备
	

	序号
	型号
	厂家
	出厂年月
	数量
	是否封闭且带有负压
	类别
	自动化程度
	

	1
	
	
	
	
	是□
否□
	挤膏□
灌粉□
	手动□
自动□
	

	2
	
	
	
	
	是□
否□
	挤膏□
灌粉□
	手动□
自动□
	

	3
	
	
	
	
	是□
否□
	挤膏□
灌粉□
	手动□
自动□
	

	4
	
	
	
	
	是□
否□
	挤膏□
灌粉□
	手动□
自动□
	

	5
	
	
	
	
	是□
否□
	挤膏□
灌粉□
	手动□
自动□
	

	6
	
	
	
	
	是□
否□
	挤膏□
灌粉□
	手动□
自动□
	

	（七）分板刷板（耳）（须附设备与车间照片，清楚显示设备自动化、车间封闭及地面等情况）
	含此工序□
无此工序□

	是否位于封闭车间内
	是□   否□
	

	是否设置警示标识和中文警示说明
	是□   否□
	

	是否为每个固定工位配备送新风
	是□   否□
	

	是否未使用工业电风扇
	是□   否□
	

	是否不含手工分板刷板（耳）
	是□   否□
	

	设备工况
	设备是否整体封闭
	是□   否□
	

	
	维护入口是否保持常闭
	是□   否□
	

	
	是否保持局部负压环境
	是□   否□
	

	
	是否与废气处理设施连接
	是□   否□
	

	负压装置吸气类型
	上吸□  侧上吸□  侧下吸□  下吸□
	

	（八）供酸（须附灌酸设备、配酸车间及灌酸车间照片等）
	含此工序□
无此工序□

	是否为全自动配酸工艺
	是□   否□
	

	是否不含人工灌酸工艺
	是□   否□
	

	是否设置密封的酸液配置、储存、输送系统
	是□   否□
	

	配酸、灌酸区域周围是否设置废水沟槽并与废水管道连通
	是□   否□
	

	地面是否有防腐蚀措施
	是□   否□
	

	（九）化成、充电（须附化成充电机及车间照片，清楚显示工艺布局及地面情况等）
	含此工序□
无此工序□

	是否位于封闭车间内
	是□   否□
	

	化成/充电架是否设置酸雾收集罩
	是□   否□
	

	外化成槽列是否有盖，并保持封闭和局部负压环境
	是□   否□
	

	是否不含手工焊接外化成工艺
	是□   否□
	

	负压装置是否与酸雾处理设施连接
	是□   否□
	

	化成车间是否保持微负压环境
	是□   否□
	

	是否未使用工业电风扇
	是□   否□
	

	地面是否有防腐蚀措施
	是□   否□
	

	酸雾处理设施是否满足设计产能要求(酸雾处理量填写附表1)
	是□   否□
	

	（1） 充放电设备
	

	序号
	型号
	厂家
	出厂年月
	数量
	单台
通道数
	标称电压/电流
	放电能量是否
回馈利用
	

	1
	
	
	
	
	
	   V/   A
	是□  否□
	

	2
	
	
	
	
	
	   V/   A
	是□  否□
	

	3
	
	
	
	
	
	   V/   A
	是□  否□
	

	4
	
	
	
	
	
	   V/   A
	是□  否□
	

	5
	
	
	
	
	
	   V/   A
	是□  否□
	

	6
	
	
	
	
	
	   V/   A
	是□  否□
	

	（2）外化成工艺（须附车间照片，能清楚显示车间封闭、外化成槽列、地面防腐措施情况等）
	含此工序□
无此工序□

	外化成槽
	

	序号
	型号
	厂家
	建设或
购买时间
	数量
	单槽极板容量
(大片)
	单批次平均
充电时间(小时)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	（十）淋酸、洗板（须附设施和车间照片，能清楚显示废酸循环利用和地面情况等）
	含此工序□
无此工序□

	操作区域周围是否设置废水沟槽并与废水管道连通
	是□   否□
	

	地面是否有防腐蚀措施
	是□   否□
	

	洗板工序用水是否循环利用
	是□   否□
	

	（十一）包板（须附设备及车间照片，能清楚显示自动化程度、铅尘收集及车间地面情况）
	含此工序□
无此工序□

	是否配备烟尘收集装置
	是□   否□
	

	负压装置吸气类型
	上吸□ 侧上吸□  侧下吸□  下吸□
	

	负压装置是否与废气处理设备连接
	是□   否□
	

	包板设备自动化程度
	手工□  半自动□  全自动□
	

	是否设置警示标识和中文警示说明
	是□   否□
	

	是否为每个工位配备送新风
	是□   否□
	

	是否未使用工业电风扇
	是□   否□
	

	（十二）称板（须附设备及车间照片，清楚显示自动化程度、铅尘收集及车间地面情况）
	含此工序□
无此工序□

	是否配备负压烟尘收集装置
	是□   否□
	

	负压装置吸气类型
	上吸□ 侧上吸□  侧下吸□  下吸□
	

	负压装置是否与废气处理设备连接
	是□   否□
	

	称板工艺自动化程度
	手工□  半自动□  全自动□
	

	是否设置警示标识和中文警示说明
	是□   否□
	

	是否为每个工位配备送新风系统
	是□   否□
	

	是否未使用工业电风扇
	是□   否□
	

	（十三）装配焊接（须附设备及车间照片，能清楚显示自动化程度、铅烟收集）
	含此工序□
无此工序□

	是否配备烟尘收集装置
	是□   否□
	

	负压装置吸气类型
	上吸□ 侧上吸□  侧下吸□  下吸□
	

	负压装置是否与废气处理设备连接
	是□   否□
	

	是否有手工焊接工艺
	是□   否□
	

	作业岗位是否设置警示标识和中文警示说明
	是□   否□
	

	是否为每个工位配备送新风系统
	是□   否□
	

	是否未使用工业电风扇
	是□   否□
	

	焊接设备（没有或仅有手工焊接工艺的不填）
	

	序号
	型号
	厂家
	出厂年月
	数量
	自动化程度
	速度
(组/分钟)
	类型
	

	1
	
	
	
	
	全自动□ 半自动□
	
	
	

	2
	
	
	
	
	全自动□ 半自动□
	
	
	

	3
	
	
	
	
	全自动□ 半自动□
	
	
	

	4
	
	
	
	
	全自动□ 半自动□
	
	
	

	5
	
	
	
	
	全自动□ 半自动□
	
	
	

	6
	
	
	
	
	全自动□ 半自动□
	
	
	

	（十四）封盖（须附工序照片，能清楚显示封盖工艺、自动化程度等）
	含此工序□
无此工序□

	封盖设备
	

	序号
	型号
	厂家
	出厂年月
	数量
	生产速度
（只/分钟）
	封盖工艺类型
（如胶封、热封等）
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	（十五）电池清洗（须附工序照片，能清楚显示自动化程度等）
	含此工序□
无此工序□

	是否采用自动清洗装置
	是□   否□
	

	操作区域周围是否设置废水沟槽并与废水管道连通
	是□   否□
	

	地面是否有防腐蚀措施
	是□   否□
	

	电池清洗水是否循环利用
	是□   否□
	

	四、职业卫生与安全生产

	（一）职业病危害预评价与防护设施
	备注

	项目是否进行职业病危害预评价
	是□   否□
	

	职业病危害控制效果评价是否通过验收
	是□   否□
	

	项目是否进行职业病防护设施设计
	是□   否□
	

	职业病防护设施是否与主体工程做到“三同时”
	是□   否□
	

	职业病防护设施是否验收合格（附竣工验收的批复文件）
	是□   否□
	

	（二）企业卫生管理情况
	备注

	企业是否通过“职业健康安全管理体系”认证
	是□   否□
	

	认证证书有效期至
	20  年  月  日
	

	食堂、倒班宿舍等是否设在厂内生活区
	是□   否□
	

	办公区与生产区域是否隔离
	是□   否□
	

	生活区与生产区域是否隔离
	是□   否□
	

	倒班宿舍是否有常住人员和非本厂人员及儿童居住
	是□   否□
	

	是否设置专门休息室或休息区
	是□   否□
	

	是否设置洗手池并提供肥皂等清洁用品
	是□   否□
	

	是否设置警示标识提醒员工喝水前洗手、漱口
	是□   否□
	

	是否设置专门的更衣室、淋浴房、洗衣房等辅助用房
	是□   否□
	

	是否为员工提供相应口罩等个人防护用品及工作服等劳保用品
	是□   否□
	

	是否禁止员工将个人防护用品及劳保用品带离生产区域
	是□   否□
	

	是否对每班次使用过的工作服等进行回收并统一清洗
	是□   否□
	

	通风系统进风口是否设在室外空气洁净处
	是□   否□
	

	（三）劳动者权益保护
	备注

	劳动合同中是否将可能产生的职业病危害、防护措施、待遇等写明(附员工劳动合同书样本；职工血铅检测结果统计填写附表2)
	是□   否□
	

	职业病防治措施
（现场审核时提供员工血铅检测报告等）
	是否建立职业健康监护档案
	是□   否□
	

	
	是否组织员工岗前、在岗、离岗职业健康检查
	是□   否□
	

	
	普通员工是否每年至少进行一次血铅检测
	是□   否□
	

	
	涉铅员工是否每半年至少进行一次血铅检测
	是□   否□
	

	五、环保违法情况(铅蓄电池企业环保违法情况自我声明)
	备注

	
                 公司郑重声明：
自我公司申请铅蓄电池行业规范公告之日前5年内，曾经出现的全部环境违法情况如下：
1.     年  月  日存在                      情况；
2.     年  月  日存在                      情况；
3.     年  月  日存在                      情况。
除以上所列外，我公司不存在其他环境污染违法情况,如不属实，所产生的一切责任和后果均由我公司承担。


                                             公司（盖章）
                                             年   月   日

	

	省级工业和信息化主管部门初审意见

	项目核定(批复)产能是否符合《规范条件》要求
	是□ 否□

	初审意见：






                               盖章：      

                     二〇    年     月     日

	专家组审核意见

	现场环境管理
水平评价
	熔铅炉工作中是否有可见烟尘逸出
	是□  否□

	
	铅粉制造工序地面是否有铅粉洒落痕迹
	是□  否□

	
	和膏工作区域地面是否有铅膏泄露、酸液滴落痕迹
	是□  否□

	
	涂板、挤膏工作区域地面是否有铅膏泄露、酸液滴落痕迹
	是□  否□

	
	涂板、挤膏工作区域地面防腐层是否开裂、破损
	是□  否□

	
	分板刷板（耳）操作中是否有可见粉尘逸出
	是□  否□

	
	分板刷板（耳）工序地面是否有粉尘洒落痕迹
	是□  否□

	
	配酸、灌酸工序地面防腐层是否开裂、破损
	是□  否□

	
	淋酸、洗板工序地面防腐层是否开裂、破损
	是□  否□

	
	包板工序地面是否有粉尘洒落痕迹
	是□  否□

	
	称板工序地面是否有粉尘洒落痕迹
	是□  否□

	
	电池清洗工序地面防腐层是否开裂、破损
	是□  否□

	审核意见：



                                          签名：



                                                                 二〇    年     月     日
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附表1：
化成及酸雾处理装置相关参数统计
企业名称:                                           典型产品规格：                              
	序号或车间名称
	化成架 □    化成槽 □
	酸雾处理装置

	
	列数
	每列长度 (m)
	层数
	电池排数 (层)
	型号
	电机功率 (kW)
	吸风量 (万m3/h)
	台数

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





附表2-1：
职工血铅检测统计表
企业名称：                                   
	年度
	职工总数
	检测人数
	平均值
	最高值
	分类
	≤100
	＞100-200
	＞200-300
	＞300-400
	＞400

	上年度
	
	
	
	
	人数
	
	
	
	
	

	     年
	
	
	
	
	占比
	
	
	
	
	

	本年度
	
	
	
	
	人数
	
	
	
	
	

	     年
	
	
	
	
	占比
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A8]注：血铅单位为μg/L；占比为分类项检测人数占血铅检测人数的百分比。




附表2-2:
[bookmark: _GoBack]20   年  职工血铅检测登记表
企业名称：                                   
	序号
	姓名
	岗位  
	涉铅工作年限
	第一次检测(μg/L)
（时间：20   年  月）
	第二次检测(μg/L)
（时间：20   年  月）
	年度平均(μg/L)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



